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Więcej informacji: pmika@btechavmounts.com

Łatwa regulacja głębokości szyn za pomocą 
dostarczonego klucza imbusowego

IDEALNE 

DO MONTAŻU

NA NIERÓWNYCH

ŚCIANACH

WAŻNIEJSZE FUNKCJE

	� Zaprojektowane do mocowania szyn poziomych BT8390 i  
pionowych BT8393 na ścianach oraz wysięgnikach
	� Pozwala na montaż w odległości 13mm od ściany, z możliwością 
powiększania lub zmniejszania tej odległości w zakresie +/-5mm
	� Możliwość instalacji  na wysięgnikach z pomocą opasek 
montażowych B-Tech
	� Łatwa instalacja 
	� Łatwa regulacja głębokości szyn przy użyciu klucza imbusowego
	� Zintegrowane prowadnice pozwalają wyrównać szyny
	� W zestawie ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami montażowymi

MOCOWANIE SZYNY
DLA SYSTEMU X
Z REGULACJĄ 
GŁĘBOKOŚCI

BT8390-WFK5

BT8390-WFK5 to mocowanie z regulacją głębokości 
przeznaczone dla szyn BT8390 oraz BT8393 montowanych na 
nierównych ścianach i powierzniach. W pełni kompatybilne 
z systemami B-Tech System2 oraz SystemX. Idealne do 
mocowania DVLED, pozwala na błyskawiczny montaż i łatwą 
regulację głębokości montażu, dającą niesamowitą dokładność 
wymaganą przy instalacji rozwiązań DVLED.

Mocowanie dla szyn, odległość 13mm od 
ściany z dodatkową możliwością regulacji 
tej odległości w  zakresie +/- 5mm dla 
świetnego ustawienia poziomu

Możliwość montażu na wysięgniku przy 
użyciu opasek montażowych B-Tech

SPECYFIKACJA

Odległość od ściany 13mm (+/- 5mm)

Wymiary min.                                  Szer: 45mm Dł: 270mm Gł: 40mm

Dimensions Max.                                  Szer: 45mm Dł: 270mm Gł: 50mm

Max. obciążenie (para)                                                                              80kg

Ilość w opakowaniu                                                                                   1

Kolor Czarny

P R O D U C E N T  R O K U

B-TECH PROFESSIONAL

Zintegrowane prowadnice pozwalają 
wyrównać szyny montażowe
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PRODUKTY POWIĄZANE

INFORMACJE LOGISTYCZNE

KOLOR: SYMBOL: KOD EAN:

Czarny BT8390-WFK5/B 5019318305245

RYSUNKI TECHNICZNE

WIDOK Z PRZODU
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WIDOK Z  GÓRY

WIDOK Z BOKU WIDOK Z  BOKU
Z SZYNĄ MONTAŻOWĄ

GŁĘBOKOŚĆ 
MINIMALNA

WIDOK Z  BOKU
Z SZYNĄ MONTAŻOWĄ

GŁĘBOKOŚĆ 
MAKSYMALNA
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BT8390-030/050/070/150/175/200

Szyny montażowe mogą być mocowane 
do kolumn, ścian lub do wysięgników przy 
użyciu elementów Systemu X

BT7052

Opaski montażowe Heavy Duty 
do średnicy 50mm, pomocne przy 
mocowaniu różnorodnych elementów i 
akcesoriów do wysięgników B-Tech

BT8390-WFK1

Mocowanie ścienne pozwalające na 
montaż szyny na ścianie

BT8390-WFK3

Mocowanie zaprojektowane dla instalowania 
dwóch szyn na ścianie lub na kolumnach, 
podczas montażu większych wyświetlaczy

B-TECH PROFESSIONAL Więcej informacji: pmika@btechavmounts.com


